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新製品のご案内

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

こ の 件 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先

平 成 2 7 年 7 月
フ ォ ス テ ク ス　 カ ン パ ニ ー
東 京 都 昭 島 市 宮 沢 町 ５ １ ２
プ レ ジ デ ン ト　 髙 橋　 洋 一

フォステクス　カンパニー　宮沢オフィス　国内営業
〒196-0024　東京都昭島市宮沢町512
TEL：042-545-6111　FAX：042-546-6067　Web:www.fostex.jp

NEW
EN15　　ステレオ2 Way型チャンネルデバイダー

マルチアンプ方式を手軽に楽しめる
ステレオ2Way型チャンネルデバイダー＆スピーカーボックス新発売。

：EN15　     ステレオ2 Way型チャンネルデバイダー
：P802-E　 2Wayスピーカーボックス
：平成27年7月下旬
：EN15　　：¥9,000＋消費税／1台
：P802-E　 ：¥6,000＋消費税／ペア
：EN15　　：4995090306148
：P802-E　 ：4995090306414

製品名
　
発売予定
標準価格

JANコード

P802-E   ２Wayスピーカーボックス

P802-EEN15
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EN15　ステレオ2 Way型チャンネルデバイダー

主な仕様

 ■ 同じアンプを使用する場合
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AP15d等のアンプ (別売) AP15d等のアンプ (別売)

             EN15

OUT L/R HI (白／白)

OUT L/R LO (赤／赤)

   アンプ

→L入力 (×2)

→R入力 (×2)

※EN15とアンプとの接続

ウーハー(WF)

ツイーター(TW)

※アンプとスピーカーとの接続

：正相接続 (アンプの+/-とスピーカーの+/-を接続)

：逆相接続 (アンプの+/-とスピーカーの-/+を接続)

※P802-E ※P802-E

※EN15

 ※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。

 ■方式　　　　　　　　　： アナログ方式２Way型
 ■クロスオーバー周波数　： 1 kHz ～ 6 kHz 連続可変
 ■フィルター特性　　　　： LO・HI ともに-12 dB/oct. Q=0.7
 ■HI側レベル調整　　　　： –10 ～ 0 dB 連続可変
 ■最大入力レベル　　　　： 3 Vrms
 ■歪率　　　　　　　　　： 0.01% (100 ～ 10 kHz)
 ■残留ノイズレベル　　　： –100 dBV 以下 (DIN AUDIO)
 ■入力端子　　　　　　　： RCA × 1 系統
 ■出力端子　　　　　　　： RCA × 2 系統（LO・HI）
 ■電源　　　　　　　　　： 専用アダプター　DC12 V/1 A
 ■外形寸法            　　　　 ： 109（W）× 28（H）× 60（D）mm
　　　　　　　　　　　   　※突起部分含まず
 ■質量　　　　　　　　　： 約240 g

●EN15
 ■形式　　　 ： バスレフ型
 ■外形寸法 　： 101(Ｗ)×195(Ｈ)×118(Ｄ) mm  （一台あたり）
　　　　　　　※SPターミナル含まず
 ■内容積　　 ： 1.4 L（一台あたり）
 ■ｆｂ　　　 ： 90 Hz
 ■質量　　　 ： 約650 g（一台あたり）
 ■材質　　　 ： PB t12 mm（ バッフル） / t9 mm（天板、底板、
　　　　　　　側板、裏板）
 ■仕上げ　　 ： チェリー調

●P802-E

●ウーハー（低音用スピーカー）とツィーター（高音用スピーカー）それぞれの入
　力端子を設けたマルチアンプ方式対応の2Wayスピーカーボックス。
●弊社製ドームツイーター「PT20K」、8cmコーン型ウーハー「PW80K」専用設計。
●同時発売のチャンネルデバイダー「EN15」と、弊社製パーソナルアンプ「AP15d」
　×2台などと共に使用することで、自分だけの音作りを楽しめるマルチアンプ
　方式を構築する事ができます。

 ■ 異なるアンプを使用する場合
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EN15とP802-Eの接続例 関連製品

P802-E　２Wayスピーカーボックス

 ※スピーカーユニットは付属していません。

PT20K 
ドームツィーター
※P802-E 適合スピーカーユニット
標準価格 ￥2,000 + 消費税
好評発売中

PW80K 
8cmコーン形ウーハー
※P802-E 適合スピーカーユニット
標準価格 ￥1,600 + 消費税
好評発売中

AP15d 
パーソナルアンプ
標準価格 ￥9,800 + 消費税
好評発売中

●LC素子を使わず簡単に 2Wayシステムを調整でき、手軽にマルチアンプ方式を
　構築する事ができます。
●ツマミ操作でクロスオーバー周波数をシームレスに可変する事ができ、細かい
　音圧調整も簡単に行えます。　
●クロスオーバー周波数の範囲を1～6kHz、フィルター特性をLO・HIともに、
　-12db/oct , Q=0.7とし、一般的なウーハー（20cm口径まで）や、ツィーターにつ
　いても幅広く使用する事ができます。

製品の詳細について

製品の詳細について


