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新製品のご案内

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

この件に関するお問い合わせ先

平 成 2 7 年 1 2 月
フ ォ ス テ ク ス　 カ ン パ ニ ー
東 京 都 昭 島 市 宮 沢 町 ５ １ ２
プ レ ジ デ ン ト　 髙 橋　 洋 一

フォステクス　カンパニー　宮沢オフィス　国内営業
〒196-0024　東京都昭島市宮沢町512
TEL：042-545-6111　FAX：042-546-6067　Web:www.fostex.jp

NEW
BK-WB Series 
FF-WKシリーズなどのフルレンジスピーカーの魅力を簡単作業で高品位な
音質を楽しむことができるバスレフ型スピーカーボックス。

：BK85WB　   スピーカーボックス
：BK105WB　スピーカーボックス
：BK125WB　スピーカーボックス
：BK165WB　スピーカーボックス
：BK225WB　スピーカーボックス
：平成27年12月中旬
：BK85WB　   ：   ￥9,500＋消費税／1台
：BK105WB　：￥11,000＋消費税／1台
：BK125WB　：￥13,000＋消費税／1台
：BK165WB　：￥16,800＋消費税／1台
：BK225WB　：￥19,000＋消費税／1台　　
：BK85WB　   ：4995090306421　
：BK105WB　：4995090306438
：BK125WB　：4995090306445
：BK165WB　：4995090306452
：BK225WB　：4995090306469

製品名

発売予定
標準価格

JANコード

Speaker Box

　BK85WB　　　BK105WB　　　　BK125WB　　　　　BK165WB　　　　　 BK225WB
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BK-WB Series  BK85WB ／ BK105WB／BK125WB／ BK165WB／ BK225WB　スピーカーボックス

 ※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。

製品の詳細について
主な特長・機能
BK-WB シリーズは、フルレンジスピーカーの魅力を簡単に楽しむことができる、バスレフ型スピーカーボックスです。
フルレンジスピーカーを手軽に高音質でお楽しみいただくために、ターミナル、内部配線コード、吸音材等を組み込み、
音質調整済み。内部配線コードをスピーカーユニット端子に接続し、付属のネジでスピーカーユニットを取り付けるだ
けの簡単作業で高品位な音質を楽しむことができます。

●バッフル穴寸法

●仕様／周波数特性
■BK85WB

バスレフ型形式
外形寸法
質量
材料
仕上げ
内容量
fb
適合UNIT

132（W)×247（H）×184（D）mm（ターミナル含む）
約1.7kg
MDF t15/12（バッフル/裏板）、パーティクルボード t12（天地側面）
バッフル板：マットブラック、天地側面：ライトウォールナット、裏面：黒着色
3.5L
92Hz
FF85WK（推奨）、FE83En

■BK105WB
バスレフ型
152（W)×288（H）×227（D）mm（ターミナル含む）
約2.4kg
MDF t15/12（バッフル/裏板）、パーティクルボード t12（天地側面）
バッフル板：マットブラック、天地側面：ライトウォールナット、裏面：黒着色
6.0L
72Hz
FF105WK（推奨）、FE103En

形式
外形寸法
質量
材料
仕上げ
内容量
fb
適合UNIT

■BK125WB
形式
外形寸法
質量
材料
仕上げ
内容量
fb
適合UNIT

バスレフ型
172（W)×326（H）×253（D）mm（ターミナル含む）
約3.4kg
MDF t18/12（バッフル/裏板）、パーティクルボード t15（天地側面）
バッフル板：マットブラック、天地側面：ライトウォールナット、裏面：黒着色
9.0L
57Hz
FF125WK（推奨）、FE126En

BK85WB ＋ FF85WK

BK105WB ＋ FF105WK

■BK165WB
形式
外形寸法
質量
材料
仕上げ
内容量
fb
適合UNIT

バスレフ型
230（W)×410（H）×278（D）mm（ターミナル含む）
約5.6kg
MDF t21/15（バッフル/裏板）、パーティクルボード t15（天地側面）
バッフル板：マットブラック、天地側面：ライトウォールナット、裏面：黒着色
18.0L
54Hz
FF165WK（推奨）、FE166En

■BK225WB
形式
外形寸法
質量
材料
仕上げ
内容量
fb
適合UNIT

バスレフ型
260（W)×465（H）×321（D）mm（ターミナル含む）
約7.3kg
MDF t21/15（バッフル/裏板）、パーティクルボード t15（天地側面）
バッフル板：マットブラック、天地側面：ライトウォールナット、裏面：黒着色
28.0L
39Hz
FF225WK（推奨）、FE206En

BK125WB ＋ FF125WK

BK165WB ＋ FF165WK

BK225WB ＋ FF225WK

●取付参考例 ：BK105WB ＋ FF105WK 　

◎スピーカーユニット （FF105WK） は付属していません。 裏面

バッフル穴寸法（ΦA）
取付穴ピッチ（ΦB）
取付ネジ径（C）※

BK85WB BK105WB BK125WB BK165WB BK225WB
Φ185Φ151Φ104Φ93Φ73

Φ86 Φ115
M4 M4

－
－

－
－

－
－

※BK125WB、BK165WK、BK225WBには、取り付けネジ位置の異なるスピーカーユニットに対応するため、取り付け用ネジ穴を設けていません。


