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新製品のご案内

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

NEW

グレードアップされたバックロードホーン型スピーカーボックスが登場

：BK1082-Sol（CL）　バックロードホーン型スピーカーボックス
：BK1082-Sol（BR）　バックロードホーン型スピーカーボックス

：平成28年8月15日受付開始（受注生産品／納期約1ヶ月）

BK1082-Sol（CL）：¥109,000＋消費税／1台
BK1082-Sol（BR）：¥113,000＋消費税／1台

BK1082-Sol（CL）：4995090307374
BK1082-Sol（BR）：4995090307381

製品名　

発売予定

標準価格

JANコード

BK1082-Sol　Speaker Box

フォステクス　カンパニー　国内営業
〒196-8550　東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
TEL：042-545-6111　FAX：042-546-6067　Web:www.fostex.jp

平 成 2 8 年 8 月
フ ォ ス テ ク ス　 カ ン パ ニ ー
東京都昭島市つつじが丘一丁目 1 番 109 号
プ レ ジ デ ン ト　 髙 橋　 洋 一

BK1082-Sol（CL） BK1082-Sol（BR）
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主な特長・機能

BK1082-Sol 　スピーカーボックス 

●限定生産品 10cm コーン型フルレンジスピーカー FE108-Sol を 2 個使用して、繊細さと圧倒的な迫力
が両立したバックロードホーンサウンドをお楽しみ頂けます。
●クラフト伝統のクリア塗装（CL）と落ちつきのある茶系のブラウン塗装（BR）の 2 種の仕上げをご用意
致しました。
●音響用に適したシナ合板を使用し、豊かな響きと自然な余韻を実現しています。
●ターミナルには弊社金メッキ銅ターミナル T150B を採用し、端子部とスピーカーケーブルとの連結を
圧着処理としました。また内部配線材は弊社 SFC103 の芯線と同じ OFC 撚り線を使用することで、スピー
カーボックスの入り口からスピーカーユニットまでの音質劣化を防いでいます。
●サブバッフルは着脱により、横配置から縦配置への変更も可能です（着脱には付属の L レンチ < 大 >
を使用）。
●裏面下部のスペースに錘等を入れて重心を下げることで、音質の調整が可能です。
●弊社スーパーツィーター T90A 等との組合せにより、グレードアップをお楽しみ頂けます。

製品の詳細について

主な仕様

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。

■型式：バックロードホーン型
■外形寸法：300（W）×915（H）×447（D）mm（グリルターミナル部含む）
■質量：約19.5kg
■ホーン長：220cm
■空気室容量：4.5L
■クロスオーバー周波数：200Hz

 BK1082-Sol（CL）（FE108-Sol装着時／2台）

■材質：シナ合板／t15（バッフル、サブバッフル、天地裏面、側面、内部ホーンロード）
■仕上げ： クリア塗装 BK1082-Sol（CL）、ブラウン塗装 BK1082-Sol （BR）
■適合ユニット： FE108-Sol*×2
*限定生産品／10cmフルレンジ・スピーカーユニット
■付属品： M4キャップボルト×8、M4ワッシャー×8、Lレンチ（小）×1、Lレンチ（大）×1

周波数特性（FE108-Sol2 個装着時）

 BK1082-Sol（BR）（FE108-Sol装着時／2台）  BK1082-Sol（CL）（裏面）

 BK108-Sol（既発売）

 BK1082-Sol（CL）（縦配置例）

※FE108-SolはBK1082-Solには含まれません。
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